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Fassadenbahn angeordnet. Einige Hersteller bieten
Dammplatten an, deren aulten seitige Oberflache bereits
winddicht und wasserabweisend ist. Die Konstruktion wird durch
die hinterlii. ete vorgehangte Bekleidung vor Niederschlag
geschutzt. Als Bekleidungsmaterial ist eine Vielzahl von

Hydraulischer Abgleich

Mit dem hydraulischen Abgleich ist es moglich, die unterschiedlichen Stromungsverhaltnisse im
Heizsystem so zu verbessern, dass jedem Heizkorper im System eine ausreichende Wassermenge mit
der notwendigen Vorlau. emperatur zur Beheizung der Raume zur Verfiigung steht. Der hydraulische
Abgleich wird vom Heizungsfachmann ausgefiihrt. Vor der Einstellung der Heizung ist eine
Berechnung der Heizlast eines jeden Raums durchzufiihren. Anhand der Berechnungsergebnisse kann
der Fachmann die erforderlichen voreinstellbaren Thermostatventile auswahlen und die
dazugehdrigen Einstellungen festlegen und vornehmen.

Die Steigerung der Energieeffizienz von Produkten und Prozessen, die Energie verbrauchen, soll
idealerweise dazu filhren, dass weniger Energie verbraucht wird. Aus der Einsparung an Energie
resultieren weniger Energiekosten, weniger Treibhausgasemissionen und weniger Abhangigkeiten von
zumeist fossilen Energietragern, die importiert werden missen. Doch die Realitat zeigt, dass das Mehr
an Energieeffizienz haufig auch zu einem Mehr an Energieverbrauch fiihrt - der Grund: der sogenannte

Rebound-Effekte. Der Rebound-Effekt wird in der Energiewirtschaft fiir Effekte verwendet, die
~ bewirken,

dass das Potenzial an Einsparungen infolge Effizienzsteigerungen nicht oder nur anteilig ausgeschopft

“wird. Der Rebound-Effekt ware also ein Anstieg des Energieverbrauchs aufgrund einer
Effizienzsteigerung. In Gebauden tritt dieser Effekt haufig nach einer Sanierungsmalnahme auf, da
diese Energie einspart, der Nutzer jedoch nun z.B. alle Raume auf héhere Temperaturen heizt und
damit den Einspareffekt minimiert.
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